Lisovací systém - VIEGA Profipress

Lisovací systém pre vodu a kúrenie - MEĎ

Spojovací systém medených trubiek s lisovacou spojovacou technikou pre inštalácie pitnej vody a kúrenia, pre Cu-trubky podľa DIN EN 1057, preskúšané podľa DVGW -pracovného listu W 534, s trubkami podľa SVGA pracovného listu GW 392, so skúšobnou značkou SVGA.
Ide o tvarovo stabilný systém pre rýchle a čisté inštalácie pitnej vody a kúrenia v pivničných a stupačkových rozvodoch. Potrubie je zalisované za studena behom niekoľkých sekúnd so všetkými z toho vyplývajúcimi výhodami. Žiadne spoje sa nerobia pájkovaním alebo zváraním, t.j. nehrozí tu žiadne nebezpečenstvo požiaru (dôležité pri realizácii sanácií).
Spojky Profipress sú vybavené SC- Contur – bezpečnostnou kontúrou, ktorá je umiestnená na drážke lisovacej spojky. Jej funkcia spočíva v rozpoznaní nezalisovaného miesta spoja pomocou vytekajúcej vody pri plnení zariadenia.
Rozsiahly sortiment trubkových spojok vyhovuje všetkým rôznorodým variantom inštalácií a pripojení.
Veľkosť spojok: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, ako aj 64,0, 76,1, 88,9 a 108,0 mm.

Materiály meď/červený bronz prípadne meď/meď umožňujú zachovanie tradičných inštalačných zvyklostí
Elektro-hydraulické systémové lisovacie nástroje ako aj akumulátorové systémové lisovacie nástroje zhotovujú nerozoberateľné a pevné spojenia.
Oblasti použitia Profipress:
- Pitná voda
- Dažďová voda
- Kúrenie
- Dopojenie vykurovacích telies
- Solárne zariadenia (ploché kolektory/vákuové trubicové kolektory)*
- Požiarne vodovody
- Požiarne trysky
- Zariadenia so stlačeným vzduchom
- Inertné plyny
- Rozvody s chladiacou vodou
- Zariadenia s ďiaľkovým zásobovaním tepla*
- Zariadenia s nízkotlakovou parou*
 *v spojení s Viega FKM-tesniacim prvkom
